
-	Nº	DES.	CPBS:MSG-PE-03-3000-54-0501-	TODAS	AS	DIMENSÕES	EM	MILÍMETRO,	EXCETO	INDICAÇÃO	CONTRÁRIA.
2-	ELIMINAR	CANTOS	VIVOS.
3-	TOLERÂNCIA	GERAL:±	1mm

(G)	CONFORME	CONSTRUÍDO

DATA

(B)	PARA	APROVAÇÃO

T.E.

EMISSÃO
TIPO	DE

REV.

T.E. (A)	PRELIMINAR
(F)	CONFORME	COMPRADO
(E)	PARA	CONSTRUÇÃO(C)	PARA	CONHECIMENTO

(D)	PARA	COTAÇÃO

DESCRIÇÃO
REVISÕES

(H)	CANCELADO

DES.PROJ. AUT.VER.

ESCALA N°	CONTRATADA N°	VALE REVISÃO

DOCUMENTOS	DE	REFERÊNCIANOTAS

APR.

PR-E-022	ANEXO	B	(A1)

PROJETO N°	DO	PROJETO	OU	SE

CLASSIFICAÇÃO

N°	DO	CONTRATO

USO	INTERNO

COMPLEXO	DOS	PORTOS	SUL SE-00117
-PROJETO	DETALHADO

CPBS	/	GERAL	TRANSPORTADORES
CHAPAS	DE	DESGASTES	DE	CERÂMICAS
DETALHES	PADRÃO

1:4 MSG-PE-03-3000-54-050 3207PS-M-11147 9

7 E CARIMBO	VALE,	REVISÃO	GERAL	E	PARA	CONSTRUÇÃO	 LJA LJA DGF DGF - 12/09/24
8 C ACRESCENTADO	CÓDIGOS	E	ONDE	INDICADO LJA LJA DGF DGF - 28/10/24
9 C ACRESCENTADO	3	CHAPAS	DE	DESGASTES LJA LJA DGF DGF - 10/10/25

01 1 CHAPA	DE	DESGASTE	68	x	340	x	390 Nº	13382849 CERÂMICA 26,0 26,0

ESC.	1:2

4-	ACABAMENTO	SUPERFICIAL	DAS	PORCAS,	ARRUELAS	E	PRISIONEIROS:
			BICROMATIZADO.
5-	ACABAMENTO	DA	PARTE	METÁLICA:	ESMALTE	ALQUÍDICO	SEMI	BRILHANTE			
			COR:CINZA	MÉDIO	(MANSELL	5B	5/1.	ESPESSURA	40µm).		
6-	APÓS	VULCANIZAÇÃO,	FIXAR	OS	PRISIONEIROS	COM	TRAVA	ROSCA	
			ALTO	TORQUE.
7-	GRAVAÇÃO	COM	TINTA	PRETA	CONFORME	INDICADO	EM	CADA	FOLHA.	
8-	FAZER	OS	FUROS	COM	ø22	PARA	FIXAÇÃO	DAS	CHAPAS	DE	DESGASTE.

02 1 CHAPA	DE	DESGASTE	68	x	170	x	340 Nº	13382775 CERÂMICA 11,3 11,3

03 1 CHAPA	DE	DESGASTE	68	x	390	x	390 Nº	15515310 CERÂMICA 29,5 29,5

04 1 CHAPA	DE	DESGASTE	68	x	170	x	390 Nº	13382639 CERÂMICA 13,0 13,0

05 1 CHAPA	DE	DESGASTE	68	x	190	x	390 Nº	15515316 CERÂMICA 14,5 14,5

06 10 PRISIONEIRO	M20	x	50	ZINC. BICROM

09 10 PORCA	SEXT.	M20	ZINC. DIN	934 CLASSE	6

07 10 ARRUELA	LISA	ø20	ZINC. DIN	125A AÇO
08 10 ARRUELA	DE	PRESSÃO		ø20	ZINC. DIN	127B 	AÇO	

- - PAINEL	CERÂMICO	#	50 - 			AL203	92%
- - CHAPA	LISA	#	3.2(1/8") - ASTM	A36

- - BORRACHA	VULCANIZADA - 		BORRACHA

BORRACHA	VULCÂNIZADA

PAINEL	CERÂMICO

CHAPA	LISA

NOTA	7

9-	NA	REVISÃO	6	AS	PLACAS	ERAM	DO	TIPO	DE	COMEIA	E	NA	REVISÃO	7
			FORAM	SUBSTITUIDAS	POR	CHAPAS	DE	DESGASTES	DE	CERÂMICAS	E	COM
			OS	PRISIONEIROS	DE	FIXAÇÕES	COM	ROSCAS	M20.

9

CÓDIGO	ID:	15515316

CÓDIGO	ID:	13382775

CÓDIGO	ID:	13382849

CÓDIGO	ID:	15515310 CÓDIGO	ID:	13382639

CÓDIGO	ID:	 CÓDIGO	ID:	 CÓDIGO	ID:	

10 1 CHAPA	DE	DESGASTE	68	x	290	x	390 Nº	 CERÂMICA 22,0 22,0

11 1 CHAPA	DE	DESGASTE	68	x	260	x	390 Nº	 CERÂMICA 20,0 20,0

12 1 CHAPA	DE	DESGASTE	68	x	140	x	390 Nº	 CERÂMICA 11,0 11,0


